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Funkcja PREDKOSCIOMIERZ PL

Dzieki niej mozesz bezposrednio na wyswietlaczu sledzi¢ aktualng predkosé, z ktérg jedziesz oraz
kierunek jazdy. Te informacje wyswietlajg sie w formie kompasu. Kamera poinformuje Cie rowniez o
zblizajgcym sie radarze predkosci. Na ekranie wyswietli sie limit predkosci aktualny dla najblizszego
radaru, odlegto$¢ do niego oraz ostrzezenie w przypadku przekroczenia predkosci. Funkcje
PREDKOSCIOMIERZ wykorzystasz réwniez jako wygaszacz ekranu, aby nie o$lepiat Cie ekran kamery

np. podczas jazdy w nocy.

Kiedy w trybie nagrywania lub trybie czuwania wcisniesz przycisk "W gére", ekran bedzie wygladat
jak na obrazku ponizej i pojawi sie informacja o aktualnej predkosci, kompas oraz odlegtos¢ do

fotoradaru.
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Ostrzeienie o
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Jezeli przekroczysz dozwolong predkos¢, pojawi sie ikona przedstawiona ponize;j.
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Ostrzezenie o przekroczeniu dozwolonej predkosci w odcinku pomiarowym

Wyt3aczanie ekranu

Jezeli chcesz wytaczy¢ ekran, aby nie o$lepiato Cie jego swiatto, w trybie czuwania lub podczas
nagrywania krétko wcisnij przycisk , Wtacznik gtowny“. W celu ponownej aktywacji ekranu nalezy
wcisng¢ dowolny przycisk.

Wygaszacz ekranu - PREDKOSCIOMIERZ/ wytaczenie ekranu

Po wyborze opcji ,Wygaszacz ekranu“, w menu kamery mozesz wybrac¢ miedzy wigczeniem
predkosciomierza / wytaczeniem ekranu w interwale 1, 3 lub 5 min.



