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Funkcia TACHOMETER SK

Vdakanej je mozné priamo na displeji kamery sledovataktualnurychlost a smer, ktorymidete. Ten je
zobrazovany formou kompasu. Spolu so zobrazenim aktualnejrychlosti a kompasu, Vas bude kamera
informovat o bliziacomsarychlostnom radare. Na displeji sa zobrazi rychlostny limit bliZiacehosa radaru,
vzdialenost, a v pripadeprekroceniarychlosti, i varovanie. Funkciu TACHOMETER vyufZijete i akoSetri¢
obrazovky, aby Vas neoslfioval displej kamery naprikladprijazde v noci.

Ked' je kamera v reZime nahravaniaalebopohotovostnom rezime, stlacenim tlacidla "Nahor" prepnete
displej a budii Vam zobrazené informacie o Vasejaktualnejrychlosti, kompasu a vzdialenosti k
najblizsSiemu radaru viz. obrazok.

Kompas Aktuélna rychlost (TACHOMETER)
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Maximalna povolena rychlost s g
Varovanie na prekrocenie

Vzdialenost bliZiaceho sa radaru maximélnej povolenej rychlosti
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Ak je Vasa rychlostvicsia neZ je aktualnyrychlostny limit, objavisanasledovna obrazovka:
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Varovanie na prekrocenie maximalnej povolenej rychlosti na meranom useku

Funkciavypnutiadispleja

V pripade, Ze chcete vypnut displej tak, aby neoslrioval, poéasstandby reZzimu alebopoéasnahravania,
kratko stlacte tlac¢idlo "Hlavny vypinac". Preopatovnuaktivaciudispleja stlacte akékolvektlacidlo.

Setric displeja TACHOMETER / vypnutiedispleja
V menu si mdZetezvolitzapnutietachometra / vypnutiedispleja v intervale 1, 3 a 5 minut pod volbou
"Setri¢displeja".



